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一眼レフの魅力は、光と時間を意のままにコントロールし、撮りたいものをイメージ通り通りの美しいしい画像に

定着できできることにあります。それが、デジタルの世界で誰にでも簡単にできできないか？　

その問いに対するペンタックスの回の回答が、オリジナルマウント｢K｣の名を冠を冠するデジタル一眼レ眼レフです。

独自の手ぶ手ぶれ補正機構や超高感度も、撮影者の期待に応えるために開に開発したハイテクノロジーですです。

写真表現の可能性をひろげるペンタックスK100100D。あなたの撮りたい一瞬を確実にとらえます。

ボディ内蔵手ぶれ補ぶれ補正機構機構｢SR（シェイクリダクション）｣を搭載搭載

被写体ぶれに強れに強い超高感度3200対応、オーオート感度設定

広視広視野角2.5型2 1万画素万画素の大画面高精細画面高精細液晶モニター

カメラが撮影モードを自動的に的に判断するオートピクチャーモーモード

1111点測距の点測距の高速高速・高精度精度オートフォーカス



望遠レンズを使う望遠レンズを使う､室内で室内でストロボストロボを使わずに撮影するを使わずに撮影する､夕景や夕景や

マクロレンズマクロレンズでの撮影などでの撮影など､手ぶれを起こし手ぶれを起こしやすい条件やすい条件のもとでものもとでも､

ペンタックスペンタックス独自の手ぶれ独自の手ぶれ補正機構補正機構「SRSR(シェイクリダクショシェイクリダクション)」

によりにより､ぶれを抑えたぶれを抑えたシャープシャープな画像な画像が得られますが得られます｡微小な手ぶれ微小な手ぶれ

にも補正がにも補正が働くため働くため､わずかなぶれのせいでわずかなぶれのせいでどこにもどこにもピントピントが

合っていないように見える写真もなくせます合っていないように見える写真もなくせます｡

K100DK100Dは手ぶれは手ぶれ補正機構補正機構をボディにボディに内蔵しているので内蔵しているので､従来の従来の

ペンタックスペンタックス交換交換レンズレンズはもちろんはもちろん､装着できる装着できるどんなレンズでもどんなレンズでも､

手ぶれ補正手ぶれ補正が働きます働きます｡手ぶれ手ぶれ補正機構補正機構をレンズレンズに内蔵したに内蔵した

方式と比べ方式と比べ､レンズにレンズに手ぶれ手ぶれ補正のための補正のための光学系や機構が光学系や機構が

加わらないため加わらないため､性能を最優先に性能を最優先にしつつしつつコンパクトコンパクトに設計に設計

したレンズしたレンズを使用を使用できることもできることもメリットメリットですです｡

※レンズ種類レンズ種類や撮影条件や撮影条件によりにより補正効果補正効果は異なります。は異なります。
※カメラを三脚に固定してカメラを三脚に固定して撮影する場合は撮影する場合は､SRSRをOFFOFFにしてください。にしてください。

IS OI S O 32003200 I S OI S O 200200

DA50DA50-200mm200mm F4F4-5.6ED6ED／1/125125秒／F16F16／感度感度200200／ホワイトバランスホワイトバランス オートオート

手ぶれ補正なし 手ぶれ補正なし

手ぶれ補正あり

手ぶれ補正あり

手ぶれ補正なし

手ぶれ補正あり

A：フロントプレート

B：マグネット

C：位置センサー

D：コイル

E：センタープレート

F：撮像素子

G：支持ボ持ボール

H：リアプレート

K100DK100Dは､撮影意図撮影意図によって、によって、標準出力感度を標準出力感度をISO200ISO200､400400､800800､

16001600､32003200の5段階に任意に段階に任意に設定できます設定できます｡画像画像ノイズのノイズの低減を低減を

徹底的に追求し徹底的に追求し､ISO3200ISO3200相当の相当の超高感度撮影超高感度撮影を可能にしを可能にし

ましたました｡暗い状況でも速い暗い状況でも速いシャッターを切ることができシャッターを切ることができ､手ぶれや手ぶれや

被写体の動き被写体の動きによるぶれを軽減することができますによるぶれを軽減することができます｡

「オート感度「オート感度」を選ぶと選ぶと､露出と焦点距離露出と焦点距離に応じてに応じてカメラがカメラが

自動的に感度を調節自動的に感度を調節してくれますしてくれます｡調整範囲の上限は超高調整範囲の上限は超高

感度感度ISO3200ISO3200まで可能まで可能｡ストロボストロボを使わずを使わずその場その場の雰囲気を残の雰囲気を残

した写真をした写真を撮りたいときなどにも威力を発揮します撮りたいときなどにも威力を発揮します｡「オートオート感度感度」で

設定された設定された感度は感度はOKOKボタンボタンを押せばを押せば即座に確認即座に確認ができますができます。

K100DK100Dの手ぶれの手ぶれ補正機構補正機構「SRSR」は､新機構の新機構の撮像素子撮像素子シフトシフト

方式方式｡2個の個のジャイロセンサージャイロセンサーでカメラのでカメラのぶれのぶれの量と方向を量と方向を感知感知｡

高速演算高速演算したした補正値補正値に基づきに基づき撮像素子撮像素子を水平垂直水平垂直に高速に高速

移動させ移動させ､ぶれをぶれを補正します補正します｡撮像素子撮像素子の駆動は磁力によるの駆動は磁力による

新方式を採用新方式を採用｡フロントフロントプレートプレートのマグネットとセンタープレートののマグネットとセンタープレートの

コイルによってコイルによって､磁力を磁力をコントローコントロール｡メカニカルメカニカルなガイドガイド機構がない機構がない

ためため､パワーロスパワーロスがなくがなく俊敏な応答性と俊敏な応答性とスピードスピードを実現実現しまししました｡

またまた撮像素子は撮像素子はリアプレートリアプレートの3点支持点支持ボールによりボールにより精密に精密に

保持されています保持されています｡機構全体が機構全体がシンプルシンプルなためなため､K100DK100Dは

手ぶれ手ぶれ補正機構補正機構を搭載を搭載しながらしながら小型小型ボディを実現していますボディを実現しています｡
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　グリップグリップ

ボディボディは小さくても小さくても､グリップはグリップは

大きめ大きめ｡しっかりしっかりホールドできるホールドできる

ラバーグリップラバーグリップを採用を採用｡長時間の撮長時間の撮

影でも疲れ影でも疲れにくいよう配慮しましたにくいよう配慮しました｡

　マルチマルチ電源電源

C RC R - V 3V 3 リチウムリチウム電池電池2本､単3形

電池電池4本､A CA Cアダプターアダプターが使えるが使える

マルチ電源方式マルチ電源方式｡旅先で旅先で入手しや入手しや

すいすいアルカリアルカリ電池も使用電池も使用できますできます｡

　ストロボストロボ

プリ発光プリ発光により高により高い露出精度が得露出精度が得

られるられるP-TTLTTL制御の制御のオートストロボオートストロボ

を内蔵を内蔵｡オートポップアッオートポップアップ機能付機能付。

外部外部ストロボストロボとの連動も可能との連動も可能。

　 FnFnボタンボタン

よく使うよく使う機能を瞬時に機能を瞬時に呼び出せる呼び出せる

ボタンボタン｡ホワイトバランスホワイトバランス､ドライブドライブ

モードモード､ストロボストロボ､感度の感度の4つの機能つの機能

がスピーディスピーディに切り替えられますに切り替えられます｡

　 SDSDメモリーカードメモリーカード

記録媒体には記録媒体には､コンパクトコンパクトで性能で性能の

安定した安定したSDSDメモリーカードメモリーカードを採用を採用｡

1GB1GBを超えるを超える大容量大容量のカードカードもありもあり､

枚数を枚数を気にせずに気にせずに撮影できます撮影できます｡

　ウイングウイング

背面の背面のボタンボタンを操作を操作するときするとき､しっかしっか

りと指先りと指先をかけられるかけられるウイングウイング｡

ソフトソフトですべりにくいですべりにくいウレタンウレタン樹脂樹脂

ポッティングポッティング加工を採用加工を採用していますしています｡

●ステンレスシャシーステンレスシャシー

強度強度にすぐれたすぐれたステンレスステンレスを用いたを用いた

立体構造立体構造のフレーフレーム｡ボディボディ内部内部

に効率的なに効率的なスペースを確保できスペースを確保でき､

小型軽量化小型軽量化を達成を達成していますしています｡

●ガイドガイド表示表示

撮影時には撮影撮影時には撮影モードモード､メニューメニュー

などを大きな文字でなどを大きな文字で見やすく表示見やすく表示｡

ピクチャーモードピクチャーモードやシーンモードシーンモードなどなど､

わかりやすいわかりやすい説明も説明も表示でます表示でます｡

● 9画面再生画面再生

再生時には再生時には､9つの画像を同時につの画像を同時に

表示表示することもすることも可能可能｡大画面大画面だからひだからひ

とコマずつでもとコマずつでもはっきりはっきり確認確認できますできます｡

スライドショウスライドショウ機能も機能も備えていますえています｡

●ヒストグラムヒストグラム表示表示

撮影後に撮影後に､露出露出レベルレベルをヒストグラムヒストグラム

で表示するで表示することもことも可能可能｡グラフグラフの山がの山が

片寄らなけれ片寄らなければほぼばほぼ適正な露出適正な露出

ですです｡白飛びの白飛びの警告も表示します警告も表示します｡
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　ファインダー　ファインダー

ファインダーファインダーで見たままの像がで見たままの像が

撮影できるのが一眼レフの大きな撮影できるのが一眼レフの大きな

魅力魅力｡ K100DK100Dは視野率は視野率 9696％､

像倍率像倍率 0.8585倍と倍と､ペンタミラーペンタミラー

方式で方式でトップレベルトップレベルの見やすさの見やすさ｡

明るくクリアな像は明るくクリアな像は､ファインダーファインダー

を見るだけでを見るだけで楽しくなります楽しくなります｡

またまた､ファインダーファインダー接眼部には接眼部には､

視度調整機構視度調整機構も装備しています装備しています｡

●1212倍拡大表示倍拡大表示

再生表示中再生表示中にセレクトダイヤルセレクトダイヤルを回せを回せ

ば､撮影した画像を撮影した画像をズームアップズームアップし､

約1212倍まで拡大して表示すること倍まで拡大して表示すること

ができますができます｡拡大拡大してみたいしてみたい部分部分

●ファインダーファインダー内表示内表示

露出露出､ストロボストロボ､ピントピント､撮影可能撮影可能

枚数枚数､ホワイトバランスホワイトバランスなどなど､多彩な多彩な

撮影情報を撮影情報を､フレームフレームの下部に集中の下部に集中

して表示して表示｡ピクトマークピクトマークや文字もや文字も

大きく大きく､わかりやすくしていますわかりやすくしています｡

またまた､ファインダーファインダー視野枠内には視野枠内には､

合焦した合焦した測距点が赤測距点が赤く光るく光るスーパースーパー

インポーズインポーズ機能を機能を装備装備｡測距点を測距点を

自分で自分で選ぶ選ぶ際にもにも光って光って表示します表示します｡

の選択はの選択は､十字キーで十字キーでかんたんかんたん｡

ピントや微妙な質感ピントや微妙な質感､人の表情など人の表情など

まで細かくチェックできますまで細かくチェックできます｡OKOK

ボタンボタンを押せばを押せば等倍表示等倍表示に戻りますに戻ります｡

　デジタルプレビューデジタルプレビュー

撮影する撮影する画像を画像を事前に事前に液晶モニ液晶モニ

ターターでチェックチェック可能可能｡ボケ味のほかボケ味のほか､

露出露出､ホワイトバランスホワイトバランス､ストロボストロボ照明照明

などなど､詳細な内容を確認詳細な内容を確認できますできます｡

　 十字キー十字キー

メニューメニュー画面や再生画面で画面や再生画面で､独立し独立し

た上下左右上下左右のボタンですばやくボタンですばやく

選択選択｡決定は中央の決定は中央のOKOKボタンをボタンを

押す押すだけというわかりやすいだけというわかりやすい操作です操作です｡

　液晶モニター液晶モニター

撮影した撮影した画像の構図画像の構図やピントピントな

どをどを､すぐに確認できることがすぐに確認できることがデジデジ

タル一眼レフの特長タル一眼レフの特長｡K100DK100Dは、は、

2.5型の型の大画面大画面､約2121万画素の高万画素の高

精細晶モニター精細晶モニターを採用しましたを採用しました｡

拡大表示や拡大表示やヒストグラムヒストグラムによるによる

露出表示露出表示などのなどの再生機能再生機能だけだけ

でなくでなく､撮影時にも撮影時にも､撮影撮影ガイドガイド

表示などを表示などを大きな大きな文字で見や文字で見や

すく表示しますすく表示します｡

K100DK100Dのモニターはのモニターは､明るい場所明るい場所

での視認性を高めるためでの視認性を高めるため､液晶液晶

のコントラストコントラスト比を改善比を改善｡さらにさらに､

視野角も約視野角も約140140度に拡大度に拡大｡斜めから斜めから

でも見やすくでも見やすく､複数の人で液晶複数の人で液晶

モニターモニターを見る場合を見る場合などに便利などに便利

ですです｡またまた､モニターはモニターは､明るさを明るさを

1515段階段階に調整可能に調整可能｡詳細設定詳細設定

メニュー画面からメニュー画面から､最も見やすい最も見やすい

輝度に調整できます輝度に調整できます｡

グリップップ

ストロボストロボ ファインダーファインダー

デジタルデジタル
プレビュープレビュー
（レバーレバー）

表示表示パネルパネル

十字キー十字キー

SDSDメモリーカードメモリーカード

マルチ電池マルチ電池

背面ボタン背面ボタン

FnFnボタンボタン

液晶液晶モニターモニター

ウイングウイング

　表示パネル表示パネル

露出露出､撮影枚数撮影枚数､電池の電池の残量など残量など､

多彩な撮影情報を多彩な撮影情報を常時表示常時表示しますします｡

大型パネル大型パネルで文字で文字も大きくも大きく､カメラのカメラの

設定状態設定状態が瞬時に瞬時に確認確認できますできます｡

　 背面ボタン背面ボタン

撮影操作を考え撮影操作を考え､ボタンボタン類は大きく類は大きく､

手さぐりでも手さぐりでも押しやすい押しやすい位置に設け位置に設け

ましたました｡ストロークストロークも大きくも大きく､はっきはっき

りとしたりとした操作感覚操作感覚が得られますが得られます｡



人物人物 マクロマクロ

動体動体 夜景人物夜景人物 ストロストロボオフボオフ

風景風景

夜景夜景 サーフサーフ＆スノースノー テキストテキスト

夕景夕景

被写体の被写体の状況や状況や撮り方撮り方に合に合

わせてわせて､6つのモードのモードをダイヤルダイヤル

で選択で選択｡露出や露出やストロボストロボな

どのどのめんどうめんどうな設定が設定がワンワン

タッチタッチ｡同じ同じ被写体を被写体を続けて続けて

撮影撮影するときなどにするときなどに便利で便利です｡

　    人物人物

　    風景風景

　    マクロマクロ

　    動体動体

　    夜景人物夜景人物

　    ストロストロボOFFOFF

被写体や状況に合わせて被写体や状況に合わせて

適切な適切な撮影撮影モードモードをカメラがをカメラが

判断判断｡5つのつのモードモードが自動的自動的

に切り替わりますに切り替わります｡

　    人物人物

　    風景風景

　    マクロマクロ

　    動体動体

　    標準標準

　　　　プログラム自動露出プログラム自動露出

　    シャッター速度シャッター速度
　　　　優先自動露出優先自動露出

　　　　絞り優先自動露出絞り優先自動露出

　    マニュアマニュアル露出露出

　    バルブバルブ

特定の特定の撮影撮影シーンシーンや被写体被写体

に適したに適した8つのシーンモードシーンモードを

装備装備｡液晶液晶モニターモニターのモードのモード

パレットパレットで選択選択するだけでするだけで､

プロ並みのプロ並みの写真が写真が簡単に撮影簡単に撮影

できますできます｡

　　　　夜景夜景

　　　　サーフ＆スノーサーフ＆スノー

　　　　テキストテキスト

　　　　夕景夕景

　　　　キッズキッズ

　　　ペット　　　ペット

　　　　キャンドルライトキャンドルライト

　　　　美術館美術館

※ピクチャーモードピクチャーモード､シーンモードシーンモードではでは､
撮るものに撮るものに合わせて合わせて､露出だけでなく露出だけでなく､
ホワイトバランスホワイトバランス､色調色調などをきめなどをきめ
細かく細かく自動調整自動調整｡風景は風景はよりより鮮やかに鮮やかに､
人の肌は人の肌はよりなめらかによりなめらかに写せます写せます｡
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美術館美術館

ペットペット

キャンドルライトキャンドルライト

キッズキッズ

FA77mmFFA77mmF1.8LimitedLimited／1/500500秒／秒／F8F8.0／感度感度200200／ホワイトバランスホワイトバランス オートオート

ピクチャーモードピクチャーモードやシーンモードシーンモードのほかのほか､撮影者の意図を反映撮影者の意図を反映できるできる撮影撮影モードモードを装備を装備｡画像仕上画像仕上､彩度彩度､シャープネスシャープネスなどを調節できるなどを調節できる「プログプログ

ラムラム」､動きのあるものを動きのあるものを撮るときは撮るときは「シャッターシャッター速度優先速度優先」､背景背景をぼかすなどをぼかすなど､被写界深度被写界深度を自分で決めたいときは自分で決めたいときは「絞り優先絞り優先」､もっと意のままのもっと意のままの

露出にしたいときは露出にしたいときは「マニュアルマニュアル」｡さらに長時間露光のさらに長時間露光の「バルブバルブ」も可能も可能｡自分だけの自分だけの写真表現に挑む写真表現に挑む上級者の上級者の撮影撮影テクニックテクニックにもにも対応対応していますしています｡



鮮やか鮮やか

ナチュラルナチュラル

ホワイトバランスホワイトバランス／オートオート

ホワイトバランスホワイトバランス／白熱灯白熱灯

±0EV0 E V

－1/2 E V2 E V

1111 1212

1／40004000秒の秒の高速高速シャッターシャッターを

装備装備｡動くものを動くものを止めて止めて撮影撮影

したい場合に効果を発揮ししたい場合に効果を発揮し

ますます｡さらにさらに背景の背景のボケ味が欲ボケ味が欲

しいときなどにしいときなどに絞りをより開く絞りをより開く

ことができことができ､表現の表現の範囲を範囲を

ひろげることができますひろげることができます｡

約1212秒後秒後にレリーズレリーズするする通常通常

のセルフタイマーセルフタイマーに加え加え､ミラーミラー

アップしてアップして2秒後秒後にレリーズレリーズ

するする2秒セルフセルフ機能も装備機能も装備｡

別売別売のリモコンを用いてリモコンを用いての遠隔遠隔

撮影撮影もできますもできます｡

動く被写体動く被写体などをとらえるなどをとらえる約

2.8コマコマ／秒､最大最大5コマコマ(JPEGJPEG､

S.ファインファイン時)までまでの連続撮影の連続撮影

機能機能を備えていますを備えています｡

K100DK100Dではでは､2通りの通りの｢画像画像

仕上仕上｣を選択可能を選択可能｡そのままそのまま

プリントプリントする場合にはする場合には､ビビッドビビッド

な色調で仕上がるな色調で仕上がる｢鮮やか鮮やか｣｡｣｡

あとからあとから画像画像を加工する場合を加工する場合

にはには､微妙な微妙な色合いが出せる色合いが出せる

｢ナチュラルナチュラル｣が適していますが適しています｡

白を正しい色に白を正しい色に調整するホワ調整するホワイ

トバランストバランスを装備を装備｡カメラカメラが自動が自動

的に判断する的に判断するオートホワイトバオートホワイトバ

ランスランスのほかのほか､光源の種類に光源の種類に

合わせる合わせる8通り通りのプリセットプリセット設

定機能定機能､さらにマニュアルさらにマニュアルで

設定できる機能設定できる機能も備えましたも備えました｡

有効有効610610万画素万画素､2323.5×1515.7mmmm

の大型の大型C C DC C D を搭載を搭載｡豊かな豊かな

階調描写階調描写や美しいや美しいボケ味ボケ味

などなど､一眼レフならではの一眼レフならではの

表現力を表現力を発揮発揮しますします｡

なめらかでなめらかで解像感のある解像感のある

美しい美しい写真表現写真表現のためにのために､

画像処理画像処理エンジンエンジンをチューンチューン

アッアップ｡リアリティリアリティあふれるあふれる

シャープシャープな表現力な表現力で､肌の肌の

質感や透明感までも質感や透明感までも､きめきめ

細かく描写細かく描写しますします｡

光が複雑光が複雑に入り組んだに入り組んだ被写体被写体

や､逆光などの逆光などの悪条件悪条件にも対応にも対応

するする1616分割測光を採用分割測光を採用｡被写被写

体までの体までの距離情報距離情報も加味しても加味して

演算し演算し､ほとんどのほとんどの撮影で撮影で

期待通りの露出が得られます期待通りの露出が得られます｡

またまた､中央重点測光中央重点測光や､画面画面

中央の約中央の約2.5％の範囲だけを測の範囲だけを測

光する光するスポットスポット測光も選べます測光も選べます｡

自動露出の場合自動露出の場合､AEAE-Lボタンボタン

を押すとを押すと､その時点での露出をその時点での露出を

カメラがカメラが記憶記憶｡カメラアングルカメラアングルを

変えたり変えたりズームズームしたりしてもしたりしても､そのその

ままのままの露出で撮影できるため露出で撮影できるため､

スピーディスピーディな露出調整が可能な露出調整が可能

ですです｡マニュアマニュアル露出の場合は露出の場合は､

適正露適正露出となるようとなるよう絞り絞り･シャッシャッ

ター速度速度がセットがセットされますされます｡

1111点測距の高精度点測距の高精度 A FA Fを

搭載搭載｡フォーカスエリアフォーカスエリアが広くが広く､

中央の中央の9点は点はタテヨコタテヨコいずれのいずれの

線でも線でも被写体被写体をとらえるクロスをとらえるクロス

センサーセンサー｡画面中心を外れた画面中心を外れた

被写体でも被写体でもオートオートでピント合わでピント合わ

せができせができ､構図決定の自由度構図決定の自由度

にすぐれていますにすぐれています｡さらに測距点さらに測距点

をマニュアルをマニュアルで選べる機能で選べる機能､

合焦点合焦点を赤色で表示するを赤色で表示する

スーパーインポーズスーパーインポーズ機能も装備機能も装備｡

露出を露出を3段階段階に変えて撮影しに変えて撮影し､

あとからあとからベストショットベストショットを選ぶを選ぶ｡そ

んな撮影んな撮影がオートオートでできますでできます｡撮

影できる影できる露出の範囲は露出の範囲はプラスマプラスマ

イナスイナス2EV2 E Vまでまで｡1/2EV2EVまたはまたは

1/3EV3EVステップステップで設定できますで設定できます｡

不要な画像不要な画像はあとからはあとから自在に消自在に消

去できる去できるデジタルカメラデジタルカメラだからだから､

積極的に積極的に使いたい使いたい機能です機能です｡

補正補正ボタンボタンとセレクトダイヤルセレクトダイヤル

ですばやくですばやく操作できる露出操作できる露出

補正機能を装備補正機能を装備していますしています｡

＋1/2 E V2 E V

DA12DA12-24mmF4ED24mmF4ED ALAL[IFIF]／ 1/40004000秒／F4F4.0／感度感度200200／ホワイトバランスホワイトバランス オートオート DA50DA50-200mmF4200mmF4-5.6ED6ED／ 1/750750秒／F8F8.0／感度感度200200／ホワイトバランスホワイトバランス オートオート



カラーフィルターカラーフィルターを使用したようなを使用したような画像効果画像効果が得られますが得られます｡色調は中間色を含む色調は中間色を含む1818色｡柔らかな雰囲気や柔らかな雰囲気や､ビビッドなビビッドな

色合いに変えるなど色合いに変えるなど､さまざまなさまざまな演出ができます演出ができます｡

未加工未加工-2 +2 +5 +8-5-8

撮影後に撮影後にカメカメラ本体で本体で､

画像画像にさまざまなにさまざまな加工加工

処理処理が施せるが施せる多彩な多彩な

デジタルフィルタデジタルフィルタを装備しを装備し

ていますています｡とくにとくにソフソフトは､

ソフトソフトレンズレンズによるによる撮影に撮影に

匹敵する美しさ匹敵する美しさ｡画像の画像の

芯を芯をくっきりくっきりと残しながら残しながら､

やわらかな光で包むやわらかな光で包む

ソフトソフト効果が効果が 3段階に段階に

調節調節できますできます｡

味わいのある味わいのあるモノクロームモノクロームの階調の階調

で仕上仕上げますます｡

ノスタルジックノスタルジックなセピア調のセピア調の仕上げ仕上げ

もかんたんですもかんたんです｡

画像の明るさを画像の明るさをプラスマイナスプラスマイナス8段階段階に微調整できますに微調整できます｡撮影した画像に対し撮影した画像に対し露光量を露光量をあとからあとから調整調整することができすることができ､

カメラからカメラから直接直接プリントプリントするときなどにするときなどに便利です便利です｡

縦横の縦横の比率を伸縮させ比率を伸縮させ､人物などを人物などを

スリムにしたりスリムにしたり太らせたりできます太らせたりできます｡

ソフトソフト加工加工 未加工未加工

■ パソコンへの画像の簡単取り込みパソコンへの画像の簡単取り込み

■ 4種類の種類のサイズでのサムネイルサイズでのサムネイル表示表示

■選択した画像の選択した画像のプレビュープレビュー表示表示

■シーンモードシーンモードなどなど､多彩な多彩な撮影情報の表示撮影情報の表示

■画像ファイルの画像ファイルの多彩な編集機能多彩な編集機能

■ R A WR A W データからのデータからのJPE GJ P E Gデータ抽出データ抽出・保存機能保存機能

■ AdobeAdobe D N GD N Gフォーマットフォーマットへの変換機能への変換機能

■画像回転画像回転､拡大表示拡大表示､スライドショウスライドショウ

■自動画像補正機能自動画像補正機能

■簡単印刷機能簡単印刷機能

付属付属C DC D - R O MR O M（S -S W 5 3S W 5 3）

■ RA WR A Wデータのデータの画像表示画像表示

■ JPE GJ P E G ､T I F FT I F F形式での現像形式での現像､画像保存画像保存

■ 感度感度､ 明るさ明るさ､彩度彩度､コントラストコントラスト､輪郭など輪郭などの画像調整の画像調整

■トーンカーブトーンカーブを用いた階調の調整を用いた階調の調整

■ ヒストグラムヒストグラム表示に白飛び表示に白飛び､黒つぶれ表示黒つぶれ表示

■ グレー点表示を用いてのグレー点表示を用いてのホワイトバランスホワイトバランス調整調整

■ R A WR A W データからのデータからの直接プリント直接プリント

■ ノイズノイズ除去除去､周辺光量調整周辺光量調整､歪曲収差歪曲収差・色収差補正色収差補正

■ あおりあおり(デジタルシフトデジタルシフト)によるによる画像補正画像補正

付属付属C DC D - R O MR O M（S -S W 5 3S W 5 3）

K100100Dで撮影したで撮影した画像を画像をパソコンにパソコンに取り込み取り込み､編集したり閲覧編集したり閲覧したりするためのしたりするためのソフトウェアソフトウェアですです｡ペンタックスペンタックス

フォトフォトブラウザーブラウザー2.1からからバージョンアップバージョンアップして機能を強化して機能を強化｡表示速度表示速度をスピードアップスピードアップ､画像取り込みや画像取り込みや付箋機能付箋機能､

プロテクトプロテクト機能機能をよりをより使いやすく使いやすく､撮影データ撮影データをよりをより詳細詳細にするなどにするなど､使い勝手が使い勝手がさらにさらに快適に快適になりましたなりました｡

カメラカメラで画像処理画像処理されていないされていないR A WR A W データデータを現像しを現像し､画像調整画像調整などさまざまななどさまざまな処理を処理を行うための行うためのソフトウェアソフトウェアですです｡

現像エンジンに市川現像エンジンに市川ソフトラボラトリーソフトラボラトリーのS I L K Y P I XS I L K Y P I X を採用を採用｡現像処理現像処理プロセスプロセスをさらにをさらに高品位高品位にしましたにしました｡

画像処理機能画像処理機能もさらもさらに強化しに強化し､レタッチソフトレタッチソフトを使わずにを使わずに､多彩な多彩な画像補正や画像補正や加工が可能です加工が可能です｡

MacintoshMacintoshのシステムのシステム環境環境

●USBU S B接続接続
･ MacMac O SO S  X 1010.2以降が以降がプリインストールプリインストールされたされたMacintoshMacintosh
･ U S BU S Bポートポートが標準で搭載が標準で搭載されていることされていること
●アプリケーションソフトアプリケーションソフト
＜P E N T A XP E N T A X  P H O T OP H O T O  BrowserBrowser 3 ／ P E N T A XP E N T A X  P H O T OP H O T O  LaboratoryLaboratory 3＞
･ O SO S  MacMac O SO S  X 1010.2以降以降
･ C P UC P U  PowerPCPowerPC G4G4以上以上(PowerPCPowerPC G5G5を推奨を推奨､IntelIntel CoreCoreプロセッサプロセッサ搭載機は搭載機はRosettaRosetta上で動作可能上で動作可能)
･ メモリーメモリー5 1 2 M B5 1 2 M B以上以上(1 .0 G B0 G B以上を推奨以上を推奨)
･ モニターモニター10241024×768768以上以上(12801280×10241024以上を推奨以上を推奨)､24bit24bitフルカラーフルカラー(約16771677万色万色)表示可能なもの表示可能なもの
･ ハードディスクハードディスクの空容量の空容量 250MB250MB以上以上(500MB500MB以上を推奨以上を推奨)

※ 推奨環境推奨環境のすべてのパソコンについてのすべてのパソコンについて動作を保証動作を保証するものではありませんするものではありません｡

WindowsWindowsのシステムシステム環境環境

●USBU S B接続接続
･ WindowsWindows 20002000／X PX P (H o m eH o m e  EditionEdition・ProfessionalProfessional)がプリインストールされたパソコンがプリインストールされたパソコン
･ U S BU S Bポートが標準で搭載されていることポートが標準で搭載されていること
●アプリケーションソフトアプリケーションソフト
＜P E N T A XP E N T A X  P H O T OP H O T O  BrowserBrowser 3 ／ P E N T A XP E N T A X  P H O T OP H O T O  LaboratoryLaboratory 3＞
･ O SO S  WindowsWindows 20002000／XPX P (H o m eH o m e  EditionEdition・ProfessionalProfessional）
･ C P UC P U  PentiumPentium 4以上以上(PentiumPentium 4 2 .0 G H z0 G H z以上を推奨以上を推奨)
･ メモリーメモリー5 1 2 M B5 1 2 M B以上以上(1 .0 G B0 G B以上を推奨以上を推奨)
･ モニターモニター10241024×768768以上以上(12801280×10241024以上を推奨以上を推奨)､24bit24bitフルカラーフルカラー(約16771677万色万色)表示可能なもの表示可能なもの
･ ハードディスクハードディスクの空容量の空容量 25 0 M B2 5 0 M B以上以上(50 0 M B5 0 0 M B以上を推奨以上を推奨)
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オープオープン価格ン価格

（税込（税込      8282,950950） 

（税込（税込      2323,100100） 

（税込（税込      5050,400400） 

（税込（税込      3434,650650） 
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（税込（税込      4545,150150）
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4343,000000
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3333,000000
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530530,000000

1,000000,000000

3535ミリミリ判換算判換算
焦点距離焦点距離［mmmm］

対角線画角対角線画角
［度］［度］

レンズ名レンズ名種　類種　類
価格価格
［円］［円］

内蔵ストロボ内蔵ストロボ
使用区分使用区分

3535ミリミリ判換算判換算
焦点距離焦点距離［mmmm］

対角線画角対角線画角
［度］［度］

レンズ名レンズ名種　類種　類
価格価格
［円］［円］

内蔵ストロボ内蔵ストロボ
使用区分使用区分

3535ミリミリ判換算判換算
焦点距離焦点距離［mmmm］

対角線画角対角線画角
［度］［度］

レンズ名レンズ名種　類種　類
価格価格
［円］［円］

内蔵ストロボ内蔵ストロボ
使用区分使用区分

フィッシュアイズームフィッシュアイズーム
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7676.5

153153.5

3131.5

1616

○

○

－

1818.5～3737

2424.5～6969

2727.5～8484

7676.5～306306

2121.5

3232 

6161

1515 1616

C C DC C D サイズにサイズに合わせた合わせた設計設計

によりにより､小型軽量化小型軽量化を実現しを実現し

たデジタルデジタル一眼レフ専用一眼レフ専用

レンズレンズ｡レンズにレンズに絞り絞りリングがリングが

なくなく､カメカメラ側で側で制御します制御します｡

デジタルデジタル画像に最適化した画像に最適化した

高い描写力をそなえた設計高い描写力をそなえた設計｡

3535ミリフィルムサイズミリフィルムサイズをカバーをカバー

するするイメージサークルイメージサークルを持ってを持って

いますいます｡ 絞りリング絞りリングを装備を装備｡

広角・標準・望遠などの種類は広角・標準・望遠などの種類は､ K100100Dのボディにのボディに装着した場合の区分けです。装着した場合の区分けです。3535ミリ判ミリ判フィルム一眼レフに使用した場合は異なります。フィルム一眼レフに使用した場合は異なります。

K100100Dで使用可能なレンズは、で使用可能なレンズは、原則として絞り原則として絞りA（オートオート）ポジションポジションのあるレンズとのあるレンズとDAD A、FAF A Jレンズです。レンズです。Aポジションポジションのないレンズは、のないレンズは、カスタムファンクションカスタムファンクションの設定変更により使用可能となりますが、使用できる機能にはの設定変更により使用可能となりますが、使用できる機能には制限があります。制限があります。

内蔵内蔵ストロボストロボ使用区分使用区分：○＝フードなし、○＝フードなし、フィルター付で可フィルター付で可　△＝焦点距離により△＝焦点距離により周辺部光量不足周辺部光量不足または鏡筒によるケラレありまたは鏡筒によるケラレあり　×＝周辺部光量不足または鏡筒によるケラレのため×＝周辺部光量不足または鏡筒によるケラレのため使用不可使用不可　　＝　　＝受注生産受注生産

※レンズに関しては、デジタル／レンズに関しては、デジタル／3 53 5ミリ一眼レフ用ミリ一眼レフ用レンズカタログレンズカタログをご参照ください。をご参照ください。またまた K100100Dへの適用に関してはお客様相談センターにへの適用に関してはお客様相談センターにお問い合わせください。お問い合わせください。*ブラックはブラックは各3,000000円（円（税込税込3,150150円）円）高になります高になります。

JANJANコードコード：49613334961333 117284117284 JANJANコードコード：49613334961333 114177114177

JANJANコードコード：49613334961333 079766079766 JANJANコードコード：49613334961333 108640108640

JANJANコードコード：49613334961333 113699113699 JANJANコードコード：49613334961333 086092086092

JANJANコードコード：49613334961333 122165122165 JANJANコードコード：49613334961333 111008111008

JANJANコードコード：49613334961333 108633108633 JANJANコードコード：49613334961333 108626108626

特殊低分散特殊低分散ガラスガラスを採用しを採用し､シャープシャープな
描写を実現描写を実現｡4倍の倍のズームズーム倍率も魅力倍率も魅力ですです｡

対角線画角対角線画角180180度の視野と湾曲した描写が度の視野と湾曲した描写が
魅力魅力｡最短撮影距離最短撮影距離はレンズ前はレンズ前2.5cm5cm｡

超広角の超広角の表現効果表現効果を調節を調節できるできるズームズーム｡
インナーフォーカスインナーフォーカスなどなど高性能光学系高性能光学系を採用を採用｡

等倍までの接写が等倍までの接写ができるできるレンズレンズ｡新光学系の新光学系の
採用に採用によりより小型軽量化小型軽量化を果たしていますを果たしています｡

特殊低分散特殊低分散ガラスガラス､非球面レンズ非球面レンズを使ったを使った
高性能高性能レンズレンズ｡ワイドワイドな世界をな世界を写しこめます写しこめます｡

非球面非球面レンズレンズを用いて用いて小型化と高性能化を小型化と高性能化を
両立両立｡最初の最初の1本として本として選びたい選びたいレンズレンズですです｡

肉眼肉眼とはとは違う違う､強い遠近感強い遠近感とひろがりとひろがりのあるのある視
角が持ち味角が持ち味｡美しい美しい描写力描写力をそなえたをそなえたレンズレンズ｡

常用に適した広角常用に適した広角レンズレンズ｡カメラカメラに装着してに装着して
持ち歩きやすい持ち歩きやすい厚さ厚さ25mm25mmの薄型ですの薄型です｡

小型で小型で軽量の軽量の接写接写レンズレンズ｡マクロマクロ50mm50mmよりより
被写体被写体との距離をとっとの距離をとって撮影て撮影できますできます｡

厚さわずか厚さわずか15m m1 5 m mの超薄型の超薄型レンズレンズ｡ポートポート
レートレートにもにもスナップスナップにもにも適した適した画角です画角です｡

DADA・D FAFA・FAFA J・FAFA・Fレンズレンズの場合はの場合は ､自動的にレンズの自動的にレンズの焦点距離などの情報が入力され焦点距離などの情報が入力され､手ぶれ手ぶれ補正補正
機能が機能が働きます働きます｡その他のその他のレンズの場レンズの場合は､手ぶれ手ぶれ補正機能補正機能を正確にを正確に作動作動するためにするために､レンズレンズの焦点距離情報焦点距離情報を入力するを入力する
必要必要がありますがあります｡入力は入力はレンズレンズを装着してを装着して電源電源ONONにしたときにしたとき表示される表示される｢手ぶれ補正手ぶれ補正｣画面から画面から､十字キーで十字キーで8mm8mm～800mm800mm
の焦点距離を焦点距離を選択します選択します｡※詳しくは詳しくは､取扱説明取扱説明書をごをご参照参照くださいください｡

ペンタックスペンタックスは､デジタルデジタル一眼一眼

レフ用だけでなくレフ用だけでなく､3535ミリミリ一眼一眼

レフレフ兼用の兼用の豊富な交換豊富な交換レンズレンズ

をラインアップをラインアップ｡超望遠超望遠レンズレンズ

からから特殊な効果特殊な効果を持つ持つレンズレンズ

までまで､多彩な表現力を多彩な表現力を活用活用

できますできます｡またまた､アダプターアダプターに

よりより､ペンタックスペンタックス645645用､6767用

や､スクリューマウントスクリューマウントのSレンズレンズ

を装着を装着することもすることも可能可能｡写真写真

表現の表現の可能性が可能性が豊かにひろ豊かにひろ

がっていますがっています｡

受
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1.5M　15361536×10241024

4M　24002400×16001600

6M　30083008×20002000

1.5M　15361536×10241024

4M　24002400×16001600

6M　30083008×20002000

1.5M　15361536×10241024

4M　24002400×16001600

6M　30083008×20002000
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TRパワーバック3型 AF540FGZ AF360FGZ AF280T AF200SA

DAレンズ
シリーズ

D FAレンズ
シリーズ

FA/FA Jレンズ
シリーズ

Aレンズ
シリーズ

67レンズシリーズ

645レンズシリーズ

67レンズ用アダプターK

645レンズ用アダプターK

マウントアダプターKSマウントレンズシリーズ

スポッティングスコープ カメラアダプターPF-CA35

記録媒体 マルチ電源

単三形電池
SDメモリー
カード

×4

×2

CR-V3
リチウム電池

カメラケース
O-CC53

ACアダプター
K-AC10J

レフコンバータA マグニファイヤーFB 視度調整レンズ
アダプターM

アイカップM/MII アイカップFO
付属

拡大アイカップ
O-ME53

(発売予定)

交換レンズ

交換レンズ

接写リングKセット

リバースアダプターKヘリコイド接写リングK

リモート
コントロールF

ケーブルスイッチ
CS-205

ビデオケーブル
I-VC28付属

USBケーブル
I-USB17付属

交換レンズ

テレビ プリンター パーソナルコンピュータ

ステレオアダプターDセット

PENTAX
PHOTO Browser 3
PENTAX

PHOTO Laboratory3
付属

1717 1818

接続は接続はハイハイスピースピードUSBU S B 2.0｡

付属の付属のC DC D - R O MR O Mに収録されに収録され

ているているソフトウェアソフトウェアをインストールインストール

してして､画像の画像の取り込み取り込み､閲覧閲覧､

保存保存､加工加工､ R A WR A W データのデータの

現像処理現像処理などができますなどができます｡

付属の付属のUSBU S Bケーブルでケーブルでカメラカメラと

PictBridgePictBridge対応の対応のプリンタープリンター

を接続を接続｡パソコンパソコンを介さずを介さず､

簡単に簡単にプリントプリントできますできます｡DPOFDPOF

指定により指定により枚数枚数､日付なども日付なども

自動でプリント自動でプリントできますできます｡

付属の付属のビデオケーブルビデオケーブルで､

カメラとテレビカメラとテレビなどビデオ入力などビデオ入力

端子をそなえた機器を接続端子をそなえた機器を接続｡

カメラカメラ側の操作で側の操作で再生再生｡大画大画

面で再生して面で再生して､多人数で楽し多人数で楽し

みたいときなどにみたいときなどに利用します利用します｡

電源レバー電源レバー 内蔵内蔵ストロボストロボ

シャッターボタンシャッターボタン モードダイヤルモードダイヤル

マウントマウント指標指標

ミラーミラー

レンズ取外しレンズ取外し
ボタンボタン

フォーカスフォーカス
モードレバーモードレバー

レンズレンズ情報接点情報接点

AFA Fカプラーカプラー 三脚ねじ穴三脚ねじ穴

セルフセルフタイマーランプタイマーランプ/
リモコンリモコン受光部受光部

吊り金具吊り金具

視度調整レバー視度調整レバー ファインダーファインダー

UPU Pボタンボタン ホットシューホットシュー

MEN UM E N Uボタンボタン

INF OI N F Oボタンボタン

端子カバー端子カバー

ボタンボタン

ボタンボタン

液晶液晶モニターモニター

カードアクセスカードアクセス
ランプランプ

FnFnボタンボタン

電池ぶた電池ぶた

セレクトダイヤルセレクトダイヤル
AEAE-L/　　ボタン　　ボタン

表示パネル表示パネル

Avボタンボタン

OKO Kボタンボタン

十字キー十字キー

カードカバーカードカバー
手ぶ手ぶれ補正補正
スイッチスイッチ

1　ストロボストロボ発光表示発光表示
2　コンティニュアスコンティニュアスモード表示モード表示
3　ピクチャーモードアイコンピクチャーモードアイコン
4　シーンモードシーンモードアイコンアイコン
5　合焦合焦マークマーク
6　シャッターシャッター速度速度
7　絞り値絞り値

1 2

1111 1212 1313

43 5 6 7 8 9 1010

8　露出補正表示露出補正表示
9　撮影可能枚数撮影可能枚数/露出補正値露出補正値
1010 手ぶれ手ぶれ補正表示補正表示
1111 マニュアルフォーカスマニュアルフォーカス表示表示
1212 ISOISO警告表示警告表示
1313 A Eロックロック表示表示

1　シャッタシャッター速度速度
2　絞り値絞り値
3　ストロボモードストロボモード表示表示
　　　　　　　　：手動発光手動発光
　　　　　　　　：発光禁止発光禁止
　　　　　　　　：自動発光自動発光
　　　　　　　　：赤目軽減機能赤目軽減機能
4　ドライブモードドライブモード
　　　　　　　　：1コマ撮影コマ撮影
　　　　　　　　：連続撮影連続撮影
　　　　　　　　：セルフタイマーセルフタイマー撮影撮影
　　　　　　　　：リモコンモードリモコンモード撮影撮影

1 7

8
93

4

5 6 1010 1111

2 5　測距点情報測距点情報
　 表示なし表示なし：ワイドワイド
　　　　　　　　　　：セレクトセレクト
　　　　　　　　　　：中央中央
6　測光方式測光方式
　 表示なし表示なし：分割測光分割測光
　　　　　　　　　　：中央重点測光中央重点測光
　　　　　　　　　　：スポットスポット測光測光
7　オートブラケットオートブラケット
8　ホワイトバランスホワイトバランス
　 表示なし表示なし：オートオート
9　電池残量表示電池残量表示
1010 露出補正表示露出補正表示
1111 撮影可能枚数撮影可能枚数 /露出補正値露出補正値

オートストロボオートストロボ
AF540FGZAF540FGZ
5050,000000円(税込税込5252,500500円)
（ケースケース・スタンドスタンド付）付）
〈JANJANコードコード〉
49613334961333 116263116263

ACACアダプターアダプターキットキット
K-AC10JAC10J
9,500500円(税込税込9,975975円)
〈JANJANコードコード〉
49613334961333 076680076680

ソフトケースソフトケース
O-CC53CC53
6,000000円(税込税込6,300300円)
〈JANJANコード〉コード〉
49613334961333 122141122141

ステレオアダプターステレオアダプターDセットセット
(3D3 Dイメージビュワイメージビュワー付属付属)
オープンオープン価格価格
〈JANJANコードコード〉
49613334961333 112159112159

拡大拡大アイカップアイカップ
O - M E 5 3M E 5 3
発売予定発売予定

※その他その他のアクセサリーアクセサリーについてはについては､
デジタル／デジタル／3535ミリミリ一眼レフ用一眼レフ用アクセサリーアクセサリー
カタログカタログをご参照下さいご参照下さい｡

オートストロボオートストロボ
AFAF360360FGZFGZ
3030,000000円(税込税込3131,500500円)
（ケースケース付）付）
〈JANJANコードコード〉
49613334961333 051182051182

リモートリモート
コントローコントロールF
3,000000円(税込税込3,150150円)
〈JANJANコードコード〉
49613334961333 049035049035

ケーブルスイッチケーブルスイッチ
CSCS-205205 
3,500500円(税込税込3,675675円)
〈JANJANコードコード〉
49613334961333 057955057955

ステレオアダプターステレオアダプター 3D3Dイメージビュワーイメージビュワー

画像の出力の仕方に画像の出力の仕方に応じて応じて､
一般的な一般的なsRGBsRGBと､商業印商業印
刷などの業務用に用いられる刷などの業務用に用いられる
AdobeAdobe RGBRGBの2タイプタイプの色の色
空間を用意空間を用意していますしています｡

AdobeAdobe RGBRGB
sRGBsRGB



2006年6月現在

ペンタックスの詳しい情報をお届けするホームページ

ご用命は信用ある当店へ

〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36- 9

営 午前10：30～午後6：30
（年末年始を除き年中無休）

TEL.03-3348-2941 
〒163-0401 
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル1階

営 9：30～17：00(土・日・祝日休館)
TEL.0570-009506（おしえてタウンページ）
〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町塙858 

受 9：00～12：00/13：00～17：00(土・日・祝日休業)
TEL.03-3960-5740
〒174-8639東京都板橋区前野町2-36-9

営 午前9：00～午後6：00
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

   ナビダイヤル 0570-001313
（市内通話料金でご利用いただけます）
携帯電話・PHSの方は下記番号をご利用ください。
TEL.03-3960-3200 
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

■K 1 0 0 Dを使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権
の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用頂けませんのでご注意ください。■液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99％以上の有効画素がありますが、
0.01％以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記憶される画素には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術
装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■長時間ご使
用の際には、予備電池の携帯をおすすめします。■液晶モニターの画面はハメコミ合成です。■カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■お買い上げの際には、製品番号をご確認ください。■このカタログ掲載
の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。

ご 注 意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

ピックアップリペアサービス 修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。
詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、専用ダイヤル03-3975-4314にお問い合わせください。

詳しくは、ペンタックスのすべてがわかるホームページ
■SDロゴは商標です。■ペンタックス、PENTAXおよびsmc P E N T A Xは、ペンタックス株式会社の登録商標です。■PENTAX PHOTO Browser、PENTAX PHOTO Laboratoryは、ペンタックス株式会社の商標です。■本製品はPRINT Image 
MatchingIIIに対応しています。PRINT Image MatchingIII対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。■PRINT Image Matching、PRINT Image 
MatchingII、およびPRINT Image MatchingIIIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。■SILKYPIX は株式会社市川ソフトラボラトリーの登録商標です。■その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

型式

有効画素数

撮像素子

記録画素数

感度

記録方式

画質

記録媒体

ホワイトバランス

ファインダー 

液晶モニター

プレビュー

再生機能

　デジタルフィルタ

オートフォーカス

　形式

　測距センサー

　AFモード切替

露出制御

　測光方式

　露出モード

　露出補正

AEロック

シャッター

P-TTLストロボ内蔵 TT L  AE・AF一眼レフデジタルカメラ

610万画素

総画素数631万画素

原色フィルター／インターラインインターレーススキャンCCD／サイズ：23.5×15.7mm

JPEG：6M(3008×2000ピクセル)､4M(2400×1600ピクセル)､1.5M(1536×1024ピクセル)

RAW：6M(3008×2008ピクセル)

AU T O ､200､400､800､1600､3200(標準出力感度)

RA W ､J P E G (Exif 2.21)､D C F準拠､D P O F対応､P R I N T  Image MatchingIII対応

RAW (1 2 bit)､J P E G：★★★(S.ファイン)､★★(ファイン)､★(エコノミー)

SDメモリーカード

撮像素子によるT T L方式

オート､太陽光､日陰､曇天､蛍光灯(D：昼光色､N：昼白色､W：白色)､

白熱灯､ストロボ､マニュアル

ペンタミラーファインダー、ナチュラルブライトマット・スクリーン

視野率96％､倍率0.85×(5 0 m m F 1 .4・∞)､視度調整機構付(－2.5m－1～＋1.5m－1)

フォーカシングスクリーン固定式

2.5型 約21万画素､低温ポリシリコンTFTカラーLCD ､広視野角タイプ､明るさ調整機能付

デジタルプレビュー／光学プレビュー

1コマ､9画面､拡大(最大12倍まで)､スクロール､回転表示､スライドショウ､ヒストグラム､白飛び表示

白黒､セピア､カラー：18種類､ソフト：ソフト量を3段階に調整可能、

スリム：±8段階に調整可能､明るさ：±8段階に調整可能(すべて再生時)

 

TTL位相差検出式

SAF O X VIII(11点測距)

＜ピクチャーモード／オートピクチャーモード時＞「動体」選択時のみコンティニュアスAF (A F .C )

で､他のモード時はシングルA F (AF.S)に固定　＜シーンモード時＞「キッズ」「ペット」選択時

のみコンティニュアスA F (AF.C)で､他のモード時はシングルA F ( A F .S )に固定

＜P／T v／A v／M／B時＞

M E N U内の撮影設定で､AFモードをシングルAF(AF.S)／コンティニュアスAF(AF.C)に切り替え可能

AFエリアは､オート／セレクト／中央の切り替え可能､スーパーインポーズあり､内蔵ストロボによる

A F補助光可能

 

TTL開放16分割測光､中央重点測光､スポット測光､測光範囲EV1～21.5(ISO200・50mmF1.4)

オートピクチャーモード､ピクチャーモード(人物､風景､マクロ､動体､夜景人物､ストロボオフ)

シーンモード(夜景､サーフ＆スノー､テキスト､夕景､キッズ､ペット､キャンドルライト､美術館)

プログラム自動露出､シャッター速度優先自動露出､絞り優先自動露出､マニュアル､バルブ

±2EV(1/2EVステップ､1/3EVステップ選択可能)

ボタン式(タイマー式：カスタム設定で設定した測光作動時間の2倍)､シャッターボタン半押しで継続

電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター

オート：1/4000秒～30秒(無段階)､マニュアル：1/4000秒～30秒

(1/3EVステップまたは1/2EVステップ)､バルブ

ドライブモード

　連続撮影

内蔵ストロボ 

　形式

シンクロ

カスタムファンクション

手ぶれ補正

時計機能

記録フォルダ

電源

バッテリー寿命

　撮影可能枚数

　再生時間

入出力ポート

外部インターフェース

ビデオ出力方式

PictBridge 

　

レンズマウント

使用レンズ

大きさ

質量（重さ）

付属品

同梱ソフトウエア

（S-SW53）

対応言語

1コマ､連続､セルフタイマー(12秒後､2秒後)､オートブラケット､リモコン(即､3秒後)

約2.8コマ/秒､J P E G (L・★★★)：5コマまで R A W：3コマまで

オートポップアップ機能付P-TTLストロボ

ガイドナンバー15.6(ISO200･m)・ガイドナンバー11(ISO100･m)､28mmレンズの画角

(35ミリ判換算)をカバー､同調速度1/180秒､赤目軽減機能付､

メニュー設定により－2～＋1EVで発光量調整可能

ホットシュー､同調速度1/180秒､ P -TTLシンクロのみ対応､ハイスピードシンクロ・ワイヤレス

シンクロ可能(対応外付ストロボをマスターまたはコントロール発光させる場合)

1 .ノイズリダクション 2 .露出設定ステップ 3 .感度A U T O 時の調整範囲 4 . I S O感度

警告表示 5 .測距点と露出の関連付け 6 .測光作動時間 7 .AFロック時のAE-Lボタン

8.撮影可能枚数表示 9.撮影時のOKボタン 10.マニュアル露出時のAE-Lボタン 11.スーパー

インポーズ 12.リモコン時のA F  1 3 .Sレンズ使用時のフォーカスインジケーション

 14 .絞りリングの使用 15.充電中のレリーズ 16.プレビュー方式 17.拡大再生の開始倍率

 18.マニュアルホワイトバランスの測定 19.色空間

撮像素子シフト方式

ワールドタイム：世界70都市に対応(28タイムゾーン)

フォルダ名：標準／日付の選択可能

CR -V 3リチウム電池2本､単3形電池4本(リチウム電池､ニッケル水素充電池､アルカリ電池)､

ACアダプター

ストロボ発光なし：約730枚､ストロボ50％発光：約630枚

約700分

※新品のCR-V3使用､23℃､撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが､

　使用条件により変わります。

USB／ビデオ端子､外部電源端子､外部レリーズ端子

US B 2 .0(ハイスピード)インターフェース

N T S C／P A L

＜対応プリンター＞“PictBridge”対応のプリンター＜印刷モード＞1画像印刷､全画像印刷､DPOF指定

印刷､用紙サイズ指定､用紙タイプ指定､印刷品質指定､ふち指定＜用紙タイプ指定＞★★★､★★､★､

プリンター指定＜印刷品質指定＞★★★､★★､★､プリンター指定＜ふち指定＞あり､なし､プリンター指定

ペンタックスバヨネット KAFマウント(AFカプラー・情報接点付)

KAF2(パワーズーム不可)､K AF､K Aマウントレンズ

129.5mm(幅)×92.5mm(高)×70 m m (厚)(突起部を除く)

560g(本体のみ)､635g(CR-V3 2本､SDカード付)､655g(単3アルカリ形電池4本､SDカード付)

US BケーブルI-USB17､ビデオケーブルI-VC28､ストラップO-ST53､ MEファインダーキャップ､

アルカリ単3形電池4本､ソフトウエア(C D - R O M )S - S W 5 3 ､アイカップFO､ホットシューカバーFK

P E N T A X  P H O T O  Browser 3､P E N T A X  P H O T O  Laboratory 3

日本語､英語､フランス語､ドイツ語､スペイン語､スウェーデン語､オランダ語､

イタリア語､ロシア語､韓国語､中国語(繁体字)､中国語(簡体字)
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