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底片對很多人來說是回憶和紀錄的寶庫，其忠實

詳細且真實的記載過往的點點滴滴。時光流逝，這些

珍貴的資料因產生化學變化而漸漸泛黃失真、長期使

用而刮傷、未妥善存放而有灰塵⋯⋯等。不知在您心

中是否也有以下疑問？

‧如何有效保存珍貴的回憶和紀錄？

‧傳統幻燈片機已不敷使用，課堂上該如何與他人分

享資料？

‧本身非影像編輯專業人士，不知道該如何修補刮痕

和除塵？

‧希望將底片內容印刷成有高解析、暗部細節清晰、

接近原色彩值的海報？

全球正負片掃描器市佔率第一的OpticFilm系列又

有新成員加入Plstek OpticFilm 7600i AI。Plustek結合
以往成功經驗及整合市場上知名的專業影像處理軟體 

SilverFast AI IT8 Studio，有效的協助您珍藏手頭上寶
貴底片。

在全球，Plustek OpticFilm系列已擁有超過數十
萬使用者。Plustek誠摯邀請您加入Plustek家族，現
在就開始動手一起保藏珍貴的回憶吧。

Plustek OpticFilm 7600i Ai



A28AT-00100

Plustek OpticFilm 7600i Ai

www. .com

© 2009 by Plustek Inc. All rights reserved. All registered trademarks are the property of  
    their respective owners.

Headquarter: sales@plustek.com

Software
Bundled

Normal Scan Plustek Multi-SamplingFull Picture

Normal With Multi-ExposureColor Slide

Before After

NewSoft Presto! ImageFolio
(Image Editing Software)

SilverFast Ai Studio
iSRD+Multi-Exposure

NewSoft Presto! PageManager
(Document Management Software)

產品特性

‧ 掃描元件採用7200dpi高解析度元件以及搭配軟

硬體提供的多重曝光和多重掃描功能，再細微

的線條和暗部層次也可完整呈現，無需透過軟

體補強或補點功能即可達到專業水準的影像輸

出。

‧ 內建紅外線並搭配SilverFast iSRD軟體功能，特

別針對持有已些微受損或陳舊泛黃的正負片將

自動去塵、補刮痕，大量減少影像補強和修復

的時間及困擾。

‧ 採用全新LED燈源。除省去等待開機時暖機時間

，也讓掃描底片時色彩更鮮豔，暗部細節更清

晰。

‧ 搭配全球知名專業影像處理軟體SilverFast AI IT8 

Studio正式授權版，其完整的正負片影像處理效

能深得許多攝影師青睞。此版軟體提供全新SRD 

(Smart Removal of Defects，自動瑕疵移除)和ACR 

(Adaptive Color Restoration，自動色彩恢復)二項

強大功能。

‧ OpticFilm 7600i AI附贈IT8色彩校正片，讓色彩

更接近真實不失真。

產品規格：
光學元件 彩色CCD

硬體解析度 7200 dpi

掃描速度* 約   49秒 （3600dpi、負片、多重掃描）

 約 193秒 （7200dpi、負片、多重掃描）  

預覽掃描速度** 約 4.2秒（負片、多重掃描）

 約 3.1秒（正片、多重掃描）

色彩輸出 48-bit

色彩濃度 3.5

掃描方式 單張手動掃描

連結介面 USB 2.0

體積 (D x W x H) 272 x 120 x 119 mm

淨重 1.5 kg 

支援作業系統 Windows 2000/XP/Vista/7/MacOS 10.3.9以上 

配件 1. Plustek OpticFilm 7600i掃描器

 2. USB 2.0傳輸線

 3. A/C電源線（15V & 1A）

 4. 驅動程式安裝光碟

 5. SilverFast AI IT8 Studio安裝光碟

 6. IT8色彩校正片

 7. 快速安裝手冊

 8. 攜帶式整理包

 9. 正片掃描夾（可放置4張）

 10.負片掃描夾（可放置6張）

*  掃描設定為全彩24 bit，並包含色彩校準時間。

** 不含色彩校準時間。

系統需求：

IBM 相容 PC, CPU：Pentium Ⅳ 2G或以上 / CD-ROM 光碟機 / 一個可用的

USB連接（建議USB 2.0）/ RAM：512MB (建議512MB或更高) / HD：800MB 

(建議1GB或更高) / 高彩顯示卡（建議VGA或更高階）/ Microsoft 2000 、XP 

、Vista、7


